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Fuktsensorer for extra
rorgenomforingar.

oNe

Installation av sensorer far endast
utforas av fackman.
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Monteringsanvisning

e Placera sensorer enligt anvisningarna

e Montera sensorerna pa platser som kommer att vara
atkomliga for skannern dven efter att inredningen ar pa plats.

e Det dr viktigt att underliggande material ar val uttorkat.
e Dokumentera var sensorerna har installerats med foton.
Efter slutford installation

Ta bilder av installationen med mobiltelefonen.

Smsa bilder till 070-9443211 med foljande information:
Kundens adress:

Kundens vaningsplan:

(Lagenhetsnummer):

Namn pa installerande foretag:
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Applicering

Avlagsna sensor fran barare

Applicera sensorn pa underlaget Avlagsna eventuella luftbubblor
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P T

Rita in placeringar pa en pappersritning eller fotografera, smsa till
+4670-9443211
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OBS!
e Om man har utanpaliggande ror i badrummet sa
monteras sensorn 60mm under dar vattenror kommer ut
och bryter tatskiktet.

e Om tvattstallsavlopp- och eller WC-avlopp kommer ur
vagg sa monteras sensorn 60mm under avloppsroret.
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Extra rorgenomforningar i badrum

Skall appliceras separat i de fall andra ror som exempelvis varmeror
eller vattenror bryter tatskiktet i golv, 60mm enligt
mattanvisningarna.
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| samarbete med

‘ InviSense

Slutariv i Sverige AB
Lilla garnisonsgatan 31
254 67 Helsingborg,
SWEDEN

Kontakt@slutariv.se 010-333 3150



